
INDEKS:  200L   693 210 200

  300L   693 120 300

Zasobniki c.w.u. w wersji stojącej do przygotowywania 

ciepłej wody użytkowej. Zasobnik posiada wężownicę 

o dużej powierzchni, która jest przeznaczona dla 

pompy ciepła. Powierzchnia kontaktu ciepłej wody ze 

zbiornikiem jest zabezpieczona przed korozją warstwą 

wysokiej jakości emalii i anodą magnezową*.  

Zgodność z normą DIN 4753. Zapewnia to kontakt 

wody użytkowej tylko z higienicznie czystą 

powierzchnią.

Izolację termiczną zasobników stanowi warstwa na 

stałe zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki 

poliuretanowej i wymienny płaszcz z warstwy folii PVC.

Zasobniki są dostępne w kolorze szarym.

Otwór rewizyjny, termometr, mufa grzałki elektrycznej, 

anoda magnezowa*, wężownica wewnętrzna.

Zasobniki c.w.u. w wersji stojącej

Izolacja termiczna

Standardowe kolory

Wyposażenie zasobników

*Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania anody tytanowej.

IzolacjaIzolacja mmmm

Średnica z izolacją Średnica z izolacją mmmm DD

Średnica zbiornika (bez izolacji)Średnica zbiornika (bez izolacji) mmmm PP

Wysokość urządzenia                     Wysokość urządzenia                     HH mmmm 13061306 14621462

500500 550550

607607 657657

5050 5050

PrzyłączaPrzyłącza

Zimna woda/ciepła wodaZimna woda/ciepła woda h2/h9h2/h9 RpRp

CyrkulacjaCyrkulacja h6h6 RpRp

Pompa ciepła (zas./pow.)Pompa ciepła (zas./pow.) h3/h8h3/h8 RpRp

Otwór rewizyjnyOtwór rewizyjny h12h12 mmmm

Czujnik c.w.u.Czujnik c.w.u. h4/h5/h7h4/h5/h7 RpRp

TermometrTermometr h11h11 RpRp

AnodaAnoda h10h10 RpRp

Grzałka elektrycznaGrzałka elektryczna h13h13 RpRp

Spust wodySpust wody h1h1 RpRp

Waga (pusty)Waga (pusty) kgkg

 ½ ’’ ½ ’’  ½ ’’ ½ ’’

102102 131131

1 ½ ’’1 ½ ’’ 1 ½ ’’1 ½ ’’

1 ½ ’’1 ½ ’’ 1 ½ ’’1 ½ ’’

 1 ½ ’’ 1 ½ ’’  1 ½ ’’ 1 ½ ’’

 ½ ’’ ½ ’’  ½ ’’ ½ ’’

125/180125/180 125/180125/180

1"/1"1"/1" 1"/1"1"/1"

¾"¾" ¾"¾"

1"/1"1"/1" 1"/1"1"/1"

R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrznyR - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny

Otwór rewizyjny/mufa grzałki h13 mm 369 387

D
P

Spust wodySpust wody h1h1 mmmm

Zimna wodaZimna woda h2h2 mmmm

Pompa ciepła (pow.)Pompa ciepła (pow.) h3h3 mmmm

Czujnik c.w.u.Czujnik c.w.u. h4h4 mmmm

Czujnik c.w.u.Czujnik c.w.u. h5h5 mmmm

Pompa ciepła (zas.)Pompa ciepła (zas.)

CyrkulacjaCyrkulacja

Czujnik c.w.u.Czujnik c.w.u.
h8h8

h6h6

h7h7
mmmm

mmmm

mmmm

Ciepła wodaCiepła woda h9h9 mmmm

AnodaAnoda h10h10 mmmm

TermometrTermometr h11h11 mmmm
Otwór rewizyjny/mufa grzałkiOtwór rewizyjny/mufa grzałki h12/h13h12/h13 mmmm 369369 387387

993993 11381138

12811281 14341434

10921092 12331233

10881088 12291229

872872 884884

10031003 10321032

733733 795795

463463 547547

348348 297297

259259 272272

7474 7474

Oznaczenie

Oznaczenie

Pojemność

Pojemność

l

l

Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica)

Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica)

o

o

C

C

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica)

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica)

bar

bar

Poj. wymiennikaPoj. wymiennika ll

3
m /h

Pow. wymiennikaPow. wymiennika

Stała wydajność (80/10/45°C)

mm

kW

22 1,91,9

52

3,23,2

77

2,7

10,310,3

2,5

17,617,6

2,5

18

10/16

10/16

10/16

10/16

95/110

95/110

95/110

95/110
200

200

300

300

FISH S15 200 X

WEBER X15 200

FISH S15 300 X

WEBER X15 300

Ogrzanie ciepłej wody użytkowej następuje poprzez  

wodny wymiennik ciepła z gładkiej rury, wspawany na 

połączeniu z zewnętrznym źródłem ciepła jak np. układ 

solarny, pompa ciepła, kocioł grzewczy itd. lub 

opcjonalnie grzałki elektrycznej.

Zasobniki c.w.u. w wersji stojącej do przygotowywania 

ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia kontaktu ciepłej 

wody ze zbiornikiem jest zabezpieczona przed korozją 

warstwą wysokiej jakości emalii i anodą magnezową*.  

Zgodność z normą DIN 4753. Zapewnia to kontakt 

wody użytkowej ty lko z hig ienicznie czystą 

powierzchnią.

Zasobniki c.w.u. w wersji stojącej

Izolację termiczną w zbiornikach stanowi warstwa na 

stałe zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki 

poliuretanowej i wymienny płaszcz z  warstwy folii PVC.

Podgrzewacze są dostępne w kolorze szarym.

Otwór rewizyjny, termometr, mufa grzałki elektrycznej, 

anoda magnezowa*, wężownica wewnętrzna.

Izolacja termiczna

Standardowe kolory

Wyposażenie standardowe

* Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania anody tytanowej.

10/12/2020Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

ZASOBNIKI SOLARNE

FISH S15 X DO POMP CIEPŁA
FISH S15 X

Oznaczenie

Pojemność l

Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownice) o
C

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownice) bar

Poj. wymiennika l

Pow. wymiennika m
2

Izolacja mm

Średnica z izolacją mm

Średnica zbiornika (bez izolacji) mm

Wysokość urządzenia                     H mm

Zimna woda

Spust wody
h2

h1

mm

mm

Wymiennik solarny (pow.) h3 mm

Czujnik c.w.u. h4 mm

Wymiennik solarny (zas.) h5 mm

Czujnik c.w.u. h6 mm

Cyrkulacja
Czujnik c.w.u.

h7
h8

mm
mm

Anoda magnezowa

Ciepła woda
h10

h9

mm

mm

Termometr h11 mm

Grzałka elekryczna h12 mm

Przyłącza
Zimna woda/ciepła woda Rph2/h9

Cyrkulacja h7 Rp

Wymiennik solarny (zas./pow.) h5/h3 Rp

Grzałka elektryczna h12/h13 Rp

Otwór rewizyjny h13 mm

Czujnik c.w.u. h4/h6/h8 Rp

Termometr h11 Rp

Anoda

Spust wody

h10

h1

Rp

Rp

Waga (pusty) kg

R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny

WEBER X1 200 WEBER X1 300

200 300

95/110 95/110
10/16 10/16

5 6,4

0,9 1,2
50 50

607 657
500 550

1306 1461

259

74

263

74

349 354
463 543
691 757
733 791
872

1003
950

1028

1282

1092

1432

1243

993 1138
733 816

1"/1" 1"/1"

¾" ¾"
1"/1" 1"/1"
1 ½ ’’ 1 ½ ’’

125/180 125/180
½ ’’  ½ ’’

 ½ ’’  ½ ’’
1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"
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Spawanie: spawanie automatyczne (WIG i MIG)

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 10 bar

Maksymalne ciśnienie próbne zbiornika: 15 bar

Materiał: S235JR

              50mm 

Maksymalna temperatura robocza: 95ºC

Izolacja: twarda pianka poliuretanowa o grubości    

Ochrona: wysokiej jakości powłoka emalii oraz anoda  

  ochronna

Opis techniczny

Zalecane grzałki: 2 kW/230V;

               3; 4,5; 6; 7,5 kW/400V

Wymienniki ciepła: rura stalowa S235JR

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy: 16 bar

Maksymalne ciśnienie próbne wężownicy: 25 bar

Otwór rewizyjny: średnica: ø110mm/ø180mm 

Płaszcz zewnętrzny: PVC w kolorze szarym
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Zbiornik 300L S15
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INFORMACJE ZAWARTE W TYM RYSUNKU SĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ SUNEX S A .  WSZELKIE REPRODUKCJE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY SUNEX S A  SĄ ZABRONIONE.
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Wojciech Krygier Zbiornik 300L S15

145.86 wg wykazu
ZB-001

29.08.2019

krygier.w 27.08.2020(CHANGE)
ZMIANA

(DIMENSION)
WYMIAR

 0

(REVISION)
REWIZJA

(SHEET)
ARKUSZ

(SCALE)
 SKALA

(DIMENSION)
WYMIAR

(ANGULAR)
KĄTOWE

 

PROJEKT/PROJECT

(LINEAR)

PROMIENIE I FAZY
(RADIUS AND CHAMFER)

SPECIFIED OTHERWISE)
UNLESS

EN 22768 - mK

(DRAWING NO)
NR RYSUNKU

(EXACT NO)
 NR EXACT  

(MATERIAL)
MATERIAŁ 

(MASS)[kg]
MASA [kg]

(TITLE)
TYTUŁ

(DATE)
DATA

(SIGNATURE)
PODPIS

(CHECKED)
SPRAWDZIŁ

(DREW)

IMIĘ I NAZWISKO

RYSOWAŁ

TOLERANCJE WG
EN 22768 - mK

CHYBA ŻE
OKREŚLONO INACZEJ

(BY TOLERANCE
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A

A

NR NR RYSUNKU OPIS ILOŚĆ MATERIAŁ
MASA 
[kg] UWAGI

1 ZB-001.01 Zbiornik bazowy kompletny 1 wg wykazu 128.97

2 ZB-001.003 Izolacja 1 Pianka PUR 8.22

3 ZB-001.004 osłona zewn zbiornika 300l 
S15

1 PVC 0.007 
uplastyczniony

7.33

4 ZB-001.005 pokrywa zbiornika 1 ABS 0.69

5 ZB-001.006 termometr A50_10 1 - 0.37

6 ZB-001.007 Osłona kołnierza 1 ABS 0.10

7 ZB-001.008 pianka osłony kołnierza 1
Elastyczna 

pianka 
poliuretanowa

0.01

8 ZB-001.009 osłona króćca fi 26_9 4 ABS 0.01

9 ZB-001.010 osłona króćca fi 42_4 2 ABS 0.01

10 ZB-001.014 osłona króćca fi 42_4 2 ABS 0.01

11 ZB-001.013 Stopka regulowana 3 Handlowy 0,3

12 ZB-001.011 osłona króćca fi 33_7 1 ABS 0.01
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Zbiornik 300L S15
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INFORMACJE ZAWARTE W TYM RYSUNKU SĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ SUNEX S A .  WSZELKIE REPRODUKCJE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY SUNEX S A  SĄ ZABRONIONE.
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Wojciech Krygier Zbiornik 300L S15

145.82 wg wykazu
ZB-001

29.08.2019

krygier.w 27.08.2020(CHANGE)
ZMIANA

(DIMENSION)
WYMIAR

 0

(REVISION)
REWIZJA

(SHEET)
ARKUSZ

(SCALE)
 SKALA

(DIMENSION)
WYMIAR

(ANGULAR)
KĄTOWE

 

PROJEKT/PROJECT

(LINEAR)

PROMIENIE I FAZY
(RADIUS AND CHAMFER)

SPECIFIED OTHERWISE)
UNLESS

EN 22768 - mK

(DRAWING NO)
NR RYSUNKU

(EXACT NO)
 NR EXACT

 

(MATERIAL)
MATERIAŁ

 

(MASS)[kg]
MASA [kg]

(TITLE)
TYTUŁ

(DATE)
DATA

(SIGNATURE)
PODPIS

(CHECKED)
SPRAWDZIŁ

(DREW)

IMIĘ I NAZWISKO

RYSOWAŁ

TOLERANCJE WG
EN 22768 - mK

CHYBA ŻE
OKREŚLO NO INACZEJ

(BY TOLERANCE

 

FORMAT

PRZEKRÓJ B-B

10

9

10

NR NR RYSUNKU OPIS ILOŚĆ MATERIAŁ
MASA 
[kg] UWAGI

1 ZB-001.01 Zbiornik bazowy kompletny 1 wg wykazu 128.93

2 ZB-001.003 Izolacja 1 Pianka PUR 8.22

3 ZB-001.004
osłona zewn zbiorn ika 300l 

S15
1

PVC 0.007 
uplastyczniony

7.33

4 ZB-001.005 pokrywa zbiornika 1 ABS 0.69

5 ZB-001.006 termometr A50_10 1 - 0.37

6 ZB-001.013 Stopka regulowana 3 Handlowy 0,3

7 ZB-001.007 Osłona kołnierza 1 ABS 0.10

8 ZB-001.008 pianka osłony kołnierza 1
Elastyczna 

pianka 
poliuretanowa

0.01

9 ZB-001.009 osłona króćca fi 26_9 4 ABS 0.01

10 ZB-001.010 osłona króćca fi 42_4 2 ABS 0.01

11 ZB-001.011 osłona króćca fi 33_7 1 ABS 0.01

12 ZB-001.014 osłona króćca fi 42_4 2 ABS 0.01
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Ochrona: wysokiej jakości powłoka emalii oraz anoda           

ochronna

Maksymalne ciśnienie próbne: 15 bar

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 10 bar

Materiał: S235JR

Spawanie: spawanie automatyczne

Płaszcz zewnętrzny: kolor szary

Izolacja: pianka poliuretanowa o grubości 50mm        

Maksymalna temperatura robocza: 95ºC

Wymienniki ciepła: rura stalowa S235JR

Otwór rewizyjny: ø125mm/ø180mm 

10/12/2020Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

ZASOBNIKI SOLARNE

FISH S15 X DO POMP CIEPŁA
FISH S15 X

Oznaczenie

Pojemność l

Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownice) o
C

Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownice) bar

Poj. wymiennika l

Pow. wymiennika m
2

Izolacja mm

Średnica z izolacją mm

Średnica zbiornika (bez izolacji) mm

Wysokość urządzenia                     H mm

Zimna woda

Spust wody
h2

h1

mm

mm

Wymiennik solarny (pow.) h3 mm

Czujnik c.w.u. h4 mm

Wymiennik solarny (zas.) h5 mm

Czujnik c.w.u. h6 mm

Cyrkulacja
Czujnik c.w.u.

h7
h8

mm
mm

Anoda magnezowa

Ciepła woda
h10

h9

mm

mm

Termometr h11 mm

Grzałka elekryczna h12 mm

Przyłącza
Zimna woda/ciepła woda Rph2/h9

Cyrkulacja h7 Rp

Wymiennik solarny (zas./pow.) h5/h3 Rp

Grzałka elektryczna h12/h13 Rp

Otwór rewizyjny h13 mm

Czujnik c.w.u. h4/h6/h8 Rp

Termometr h11 Rp

Anoda

Spust wody

h10

h1

Rp

Rp

Waga (pusty) kg

R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny

WEBER X1 200 WEBER X1 300

200 300

95/110 95/110
10/16 10/16

5 6,4

0,9 1,2
50 50

607 657
500 550

1306 1461

259

74

263

74

349 354
463 543
691 757
733 791
872

1003
950

1028

1282

1092

1432

1243

993 1138
733 816

1"/1" 1"/1"

¾" ¾"
1"/1" 1"/1"
1 ½ ’’ 1 ½ ’’

125/180 125/180
½ ’’  ½ ’’

 ½ ’’  ½ ’’
1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"
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